МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
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ПРИКАЗ

	31.12.2009
	Москва
	№ 765




Об утверждении Перечней служебных помещений пожарных депо федеральной противопожарной службы и подразделений и организаций Государственной инспекции по маломерным судам


[bookmark: _GoBack]В целях оптимизации планировки помещений и обеспечения необходимых условий службы личного состава подразделений федеральной противопожарной службы и подразделений и организаций Государственной инспекции по маломерным судам приказываю:

Утвердить Перечень служебных помещений пожарных депо федеральной противопожарной службы (приложение № 1) и Перечень служебных помещений подразделений и организаций Государственной инспекции по маломерным судам (приложение № 2).



Министр											    С.К. Шойгу


(подпись)	(фамилия, имя. отчество)

(подпись)	(фамилия, имя. отчество)

Приложение № 1
к приказу МЧС России от 31.12.2009 № 765



Перечень
служебных помещений пожарных депо федеральной противопожарной службы

	Наименование помещений
	Количество автомобилей в депо, шт.;
личного состава, ед. (на дежурных сутках/всего)

	
	6
30/132* в зависимости от типажа пожарной техники
	4
20/80* в зависимости от типажа пожарной техники
	2
12/50

	
	Площадь помещений, м2

	1. Помещение пожарной техники
	440
	210
	100

	2. Помещения технического обслуживания пожарной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования и вооружения:
	

	а) пост техобслуживания с осмотровой канавой
	до 100 в зависимости от типажа пожарной техники
	70
	70

	б) мастерская
	25
	20
	20

	в) кладовая для инструмента и запасных частей
	25
	20
	20

	г) помещение для обслуживания и хранения рукавов
	до 60 в зависимости от типажа пожарной техники
	20
	20

	д) помещение для мойки рукавов и одежды
	до 50 в зависимости от типажа пожарной техники
	18
	18

	е) башня для сушки рукавов высотой не менее 25 м
	площадь – не менее 8,
высота – не менее 15 м
	площадь – не менее 8,
высота – не менее 15 м
	площадь – не менее 8,
высота – не менее 15 м

	3. Служебные помещения:
	

	а) кабинет начальника
	16
	16
	16

	б) кабинет заместителя начальника
	14
	14
	14

	в) канцелярия (приемная)
	12
	12
	12

	г) кабинет начальника дежурной смены
	16
	16
	16

	д) учебный класс
	75
	50
	30

	е) кабинет безопасности дорожного движения
	совмещен с учебным классом

	ж) кабинет психологической разгрузки
	30
	20
	20

	з) спортивный зал
	80
	40
	40

	4. Пункт связи:
	

	а) диспетчерская
	18
	16
	16

	б) аппаратная
	12
	12
	10

	в) комната отдыха диспетчерского состава
	9
	9
	9

	5. Пост ГДЗС
	до 40 в зависимости от типажа пожарной техники и функц. назначения пожарной части
	до 30 в зависимости от типажа пожарной техники и функц. назначения пожарной части
	до 30 в зависимости от функц. назначения пожарной части

	6. Вспомогательные помещения:
	

	а) комната отдыха дежурной смены
	135
	90
	54

	б) раздевалка
	390
	160
	100

	в) помещение для сушки одежды
	16
	12
	12

	г) комната разогрева пищи
	16
	12
	12

	д) комната приема пищи
	30
	25
	18

	е) парная с комнатой отдыха
	25
	20
	20

	ж) уборные и душевые
	80
	60
	50

	7. Склады:
	

	а) вещевого имущества с кабинетом коменданта
	60
(3 помещения)
	50
(3 помещения)
	50
(3 помещения)

	б) пожарного и аварийно-спасательного оборудования и хозяйственного инвентаря
	60
	40
	40

	в) огнетушащих средств (порошок, пенообразователь и т.д.)
	100
	80
	60

	8. Дополнительные площади
	
	
	

	коридоры холлы и т.д. 35%
	до 659
	до 402
	до 310

	Всего
	до 2541
	до 1552
	до 1195



Примечания:
1. Общая численность личного состава пожарной части и численность дежурных смен устанавливается в соответствии с требованиями приказа МЧС России № 1027 «О дополнительных мероприятиях по формированию федеральной противопожарной службы».
2. В пожарных депо на 2 и 4 машиновыезда допускается совмещать комнату разогрева пищи и приема пищи.
3. Допускается размещать зал собраний из расчета 1 зал на все пожарные части местного гарнизона пожарной охраны (площадью 60, 100, 158 м2 на 2, 4 и 6 машиновыездов соответственно).
4. В помещениях для мойки рукавов и стирки одежды допускается устанавливать 1-3 автоматические пожарные машины.


Приложение № 2
к приказу МЧС России от 31.12.2009 № 765



Перечень
служебных помещений подразделений и организаций Государственной инспекции по маломерным судам

	Наименование помещений
	Площадь помещения, м2 (не менее)

	
	Наименование подразделения ГИМС

	
	База Технического обслуживания и ремонта техники
	Центр ГИМС субъекта
	Отделение
	Участок
	Группа

	Численность личного состава подразделения
	18 чел.
	12 чел.
	10 чел.
	6 чел.
	4 чел.

	1. Административная часть:
	
	
	
	
	

	а) холл с раздевалкой
	16
	15
	15
	10
	5

	б) кабинет начальника
	12
	12
	12
	10
	-

	в) канцелярия-приемная
	12
	12
	12
	-
	-

	г) кабинет заместителя начальника
	12
	12
	-
	-
	-

	д) комната отдыха
	34
	21
	15
	10
	6

	е) инспекторская
	-
	36
	24
	16
	12

	ж) зал-класс
	32
	32
	32
	26
	12

	з) сушилка-душ
	10
	10
	10
	10
	10

	и) санитарный блок
	4
	4
	4
	4
	4

	к) архив-делопроизводство
	16
	16
	6
	6
	-

	л) регистрация
	-
	15
	15
	12
	-

	м) серверная автоматизированной информационной системы
	-
	12
	12
	-
	-

	н) касса
	-
	12
	-
	-
	-

	2. Технические помещения:
	
	
	
	
	

	а) эллинг
	250
	250
	250
	200
	50

	б) гараж
	50
	50
	50
	25
	25

	в) склад материально-технического обслуживания
	15
	15
	12
	8
	8

	г) аккумуляторная
	6
	6
	6
	6
	6

	д) инструментальная
	12
	12
	12
	12
	12

	е) мастерская
	25
	25
	25
	25
	25

	ж) склад горюче-смазочных материалов
	12
	12
	12
	12
	12

	Всего
	518
	579
	524
	392
	187
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